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Comune di CARUGATE (MI) 

Analisi di Traffico  
STAZ. C Ponte di Brugherio 

Analisi Dati di Traffico 
(Ottobre 2006) 

  
 
Stazione C - Ponte sulla strada provinciale 208 fra Brugherio e Carugate in direzione 
Carugate.  
 
 
 
Dati generali
 
 
Venerdì 6 ottobre 2006 (traffico monodirezionale, direzione Carugate) 
 
Veicoli 17.473  (in direzione Rotatoria e Carugate) 
Velocità massima: 100 km/h registrata alle 9.48 
V85: 49 km/h 
 
 
Domenica 8 ottobre 2006 (traffico monodirezionale, direzione Carugate) 
 
Veicoli 10.132  (in direzione Rotatoria e Carugate) 
Velocità massima: 95 km/h registrata alle 11.46 
V85: 52 km/h  
 
 
Mercoledì 11 ottobre 2006 (traffico bidirezionale) 
 
Veicoli 34.019  (nelle due direzioni) 
di cui  12.711 in direzione Carugate (Rotatoria) 
e  21.308  in direzione Brugherio (SP208 e  casello Tangenziale verso Milano) 
Velocità massima: 104 km/h registrata alle 19.00 
V85: 48 km/h  
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Comune di CARUGATE (MI) 

Analisi di Traffico  
STAZ. C Ponte di Brugherio 

SP.208 Ponte Brugherio-Carugate, 
monodirezionale direzione Carugate 

 
Composizione del Traffico  (Venerdì 6 Ottobre 2006) 

 

fascia oraria 
lungh. <= 

5 mt. 
lungh. >5:< 

6 mt. 
lungh. >6 

mt. Totali 
0.00-1.00 100 17 2 119 
1.00-2.00 35 7 4 46 
2.00-3.00 28 2 4 34 
3.00-4.00 12 2 2 16 
4.00-5.00 22 2 8 32 
5.00-6.00 119 19 33 171 
6.00-7.00 225 64 55 344 
7.00-8.00 749 208 135 1092 
8.00-9.00 914 298 111 1323 

9.00-10.00 757 288 167 1212 
10.00-11.00 645 214 144 1003 
11.00-12.00 614 228 137 979 
12.00-13.00 654 215 127 996 
13.00-14.00 710 207 132 1049 
14.00-15.00 727 200 123 1050 
15.00-16.00 815 215 120 1150 
16.00-17.00 812 258 117 1187 
17.00-18.00 994 238 122 1354 
18.00-19.00 1073 221 81 1375 
19.00-20.00 840 229 45 1114 
20.00-21.00 583 154 29 766 
21.00-22.00 354 67 7 428 
22.00-23.00 263 54 2 319 
23.00-0.00 264 45 5 314 

totali x lung 12309 3452 1712 17.473 
 

SP.208 Ponte Brugherio-Carugate
Composizione del traffico

(Mer 04 ottobre 2006)

70%

20%

10%

lungh. <= 5 mt.
lungh. >5:< 6 mt.
lungh. >6 mt.
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Comune di CARUGATE (MI) 

Analisi di Traffico  
STAZ. C Ponte di Brugherio 

SP.208 Ponte Brugherio-Carugate, 
monodirezionale direzione Carugate 

 
Composizione del Traffico  (Domenica 8 Ottobre 2006) 

 

fascia oraria 
lungh. <= 

5 mt. 
lungh. >5:< 

6 mt. 
lungh. >6 

mt. Totali 
0.00-1.00 244 46 4 294 
1.00-2.00 226 33 3 262 
2.00-3.00 127 18 1 146 
3.00-4.00 78 8 1 87 
4.00-5.00 46 4 1 51 
5.00-6.00 35 4 1 40 
6.00-7.00 45 12 2 59 
7.00-8.00 87 24 6 117 
8.00-9.00 151 42 8 201 

9.00-10.00 364 96 12 472 
10.00-11.00 561 140 7 708 
11.00-12.00 595 147 8 750 
12.00-13.00 423 144 11 578 
13.00-14.00 381 81 5 467 
14.00-15.00 548 127 10 685 
15.00-16.00 661 152 18 831 
16.00-17.00 674 157 12 843 
17.00-18.00 663 142 14 819 
18.00-19.00 575 151 17 743 
19.00-20.00 478 105 8 591 
20.00-21.00 325 88 6 419 
21.00-22.00 287 60 4 351 
22.00-23.00 277 53 2 332 
23.00-0.00 248 32 6 286 

totali x lung 8099 1866 167 10.132 
 

SP.208 Ponte Brugherio-Carugate
Composizione del traffico

(Dom 08 ottobre 2006)
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18%
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lungh. <= 5 mt.
lungh. >5:< 6 mt.
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Comune di CARUGATE (MI) 

Analisi di Traffico  
STAZ. C Ponte di Brugherio 

SP.208 Ponte Brugherio-Carugate, 
Entrambe le direzioni 

 
Composizione del Traffico  (Mercoledì 11 Ottobre 2006) 

 

fascia oraria 
lungh. <= 5 

mt. 
lungh. >5:< 

6 mt. 
lungh. 
>6 mt. Totali 

0.00-1.00 331 18 9 358 
1.00-2.00 146 6 5 157 
2.00-3.00 98 8 3 109 
3.00-4.00 63 1 7 71 
4.00-5.00 122 8 9 139 
5.00-6.00 428 31 49 508 
6.00-7.00 1.295 92 76 1.463 
7.00-8.00 1.964 133 177 2.274 
8.00-9.00 1.785 120 182 2.087 

9.00-10.00 1.619 165 161 1.945 
10.00-11.00 1.518 133 162 1.813 
11.00-12.00 1.540 146 177 1.863 
12.00-13.00 1.673 111 158 1.942 
13.00-14.00 1.743 124 143 2.010 
14.00-15.00 1.772 115 152 2.039 
15.00-16.00 1.741 135 133 2.009 
16.00-17.00 1.820 99 142 2.061 
17.00-18.00 2.130 117 130 2.377 
18.00-19.00 2.168 119 123 2.410 
19.00-20.00 1.962 97 73 2.132 
20.00-21.00 1.427 64 41 1.532 
21.00-22.00 1.082 43 22 1.147 
22.00-23.00 930 27 14 971 
23.00-0.00 573 19 10 602 

totali x lung 29.930 1.931 2.158 34..019 
 

SP.208 PONTE BRUGHERIO
Composizione del traffico

Mer 11 ottobre 2006)

88%

6%
6%

lungh. <= 5 mt.
lungh. >5:< 6 mt.
lungh. >6 mt.
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Comune di CARUGATE (MI) 

Analisi di Traffico  
STAZ. C Ponte di Brugherio 

SP.208 Ponte Brugherio-Carugate, 
direzione Carugate 

 
Flussi di Traffico  nelle 24 ore 

(Venerdì 6 Ottobre 2006) 
 

fascia 
oraria 

totale 
passag. 

Velocità 
media 

Velocità 
Vmax V85 

0.00-1.00 119 39,75     
1.00-2.00 46 49,96     
2.00-3.00 34 53,59     
3.00-4.00 16 48,63     
4.00-5.00 32 43,47     
5.00-6.00 171 47,06     
6.00-7.00 344 41,76     
7.00-8.00 1092 38,28     
8.00-9.00 1323 39,63     
9.00-10.00 1212 36,57     

10.00-11.00 1003 37,63     
11.00-12.00 979 40,18     
12.00-13.00 996 39,95     
13.00-14.00 1049 40,66     
14.00-15.00 1050 40,32     
15.00-16.00 1150 39,63     
16.00-17.00 1187 40,55     
17.00-18.00 1354 38,69     
18.00-19.00 1375 40,81     
19.00-20.00 1114 41,43     
20.00-21.00 766 42,35     
21.00-22.00 428 45,95     
22.00-23.00 319 47,36     
23.00-0.00 314 46,89     
totali 17.473 38,87 100 49 

   Alle 9,48  
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Comune di CARUGATE (MI) 

Analisi di Traffico  
STAZ. C Ponte di Brugherio 

SP.208 Ponte Brugherio-Carugate, 
direzione Carugate 

 
Flussi di Traffico  nelle 24 ore 

(Domenica 8 Ottobre 2006) 
 

fascia 
oraria 

totale 
passag. 

Velocità 
media 

Velocità 
Vmax V85 

0.00-1.00 294 46,87     
1.00-2.00 262 49,06     
2.00-3.00 146 49,99     
3.00-4.00 87 49,54     
4.00-5.00 51 52,00     
5.00-6.00 40 45,33     
6.00-7.00 59 48,83     
7.00-8.00 117 46,50     
8.00-9.00 201 44,27     
9.00-10.00 472 44,16     

10.00-11.00 708 42,72     
11.00-12.00 750 43,12     
12.00-13.00 578 44,10     
13.00-14.00 467 44,39     
14.00-15.00 685 43,85     
15.00-16.00 831 42,29     
16.00-17.00 843 42,73     
17.00-18.00 819 41,99     
18.00-19.00 743 43,75     
19.00-20.00 591 43,73     
20.00-21.00 419 44,79     
21.00-22.00 351 45,08     
22.00-23.00 332 47,32     
23.00-0.00 286 48,87     
totali 10.132 44,54 95 52 

   Alle 11,46  
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Comune di CARUGATE (MI) 

Analisi di Traffico  
STAZ. C Ponte di Brugherio 

SP.208 Ponte Brugherio-Carugate, 
direzione 0=Carugate, 1=Milano 

 
Flussi di Traffico  nelle 24 ore 

(Mercoledì 11 Ottobre 2006) 
 
 

fascia 
oraria 

totale 
passag. direzione 0 direzione 1 

Velocità 
media 

Velocità 
Vmax V85 

0.00-1.00 358 138 220 49,13     
1.00-2.00 157 62 95 50,17     
2.00-3.00 109 35 74 50,56     
3.00-4.00 71 15 56 46,65     
4.00-5.00 139 36 103 47,46     
5.00-6.00 508 149 359 44,31     
6.00-7.00 1.463 271 1.192 35,59     
7.00-8.00 2.274 828 1.446 31,94     
8.00-9.00 2.087 971 1.116 31,16     

9.00-10.00 1.945 984 961 32,53     
10.00-11.00 1.813 820 993 33,72     
11.00-12.00 1.863 697 1.166 34,17     
12.00-13.00 1.942 755 1.187 34,60     
13.00-14.00 2.010 738 1.272 34,11     
14.00-15.00 2.039 732 1.307 32,85     
15.00-16.00 2.009 786 1.223 32,48     
16.00-17.00 2.061 779 1.282 32,02     
17.00-18.00 2.377 898 1.479 31,46     
18.00-19.00 2.410 1.006 1.404 32,29     
19.00-20.00 2.132 775 1.357 32,51     
20.00-21.00 1.532 478 1.054 35,51     
21.00-22.00 1.147 293 854 39,55     
22.00-23.00 971 246 725 40,88     
23.00-0.00 602 219 383 46,37     

totali 34.019 12.711 21.308 34,7 104 48
     Alle 19.00  
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Traffico veicoli monodirezionale, direzione Carugate nelle 24 ore
SP.208 Ponte PONTE BRUGHERIO (Ven 06 ottobre 2006)
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Traffico veicoli monodirezionale, direzione Carugate nelle 24 ore
SP.208 PONTE BRUGHERIO (Dom 08 ottobre 2006)
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Veicoli nelle due direzioni nelle 24 ore
(0 = Carugate, 1 = Milano)

SP.208 PONTE BRUGHERIO (Mer 11 ottobre 2006)
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Tipologie di veicoli per lunghezza
SP.208 PONTE BRUGHERIO (Ven 06 Ottobre 2006)
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Tipologie di veicoli per lunghezza
SP.208 PONTE BRUGHERIO (Dom 08 Ottobre 2006)
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Tipologie di veicoli per lunghezza
SP.208 PONTE BRUGHERIO (Mer 11 Ottobre 2006)
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Velocità dei veicoli nelle 24 ore
SP.208 PONTE BRUGHERIO (Ven 06 Ottobre 2006)
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Velocità dei veicoli nelle 24 ore
SP.208 PONTE BRUGHERIO (Dom 08 Ottobre 2006)
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Velocità dei veicoli nelle 24 ore
SP.208 PONTE BRUGHERIO (Mer 11 Ottobre 2006)
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