www.webstrade.it Comune di CARUGATE (M)
prof. G. Di Giampietro, responsabile Studi per un Piano della Mobilita sostenibile
arch. jr G. Plodari, analista Staz. F SP 121 SUD

Analisi Dati di Traffico

Stazione F - SP 121 Sud
Venerdi 17 Novembre 2006

Veicoli 28.064
Velocita massima: 161 km/h registrata alle 08.50
V85: 61 km/h

- Veicoli nell'ora di punta nella direzione 0: 1.072 ve/h (direzione / ore 8-9)
- Veicoli nell'ora di punta nella direzione 1: 929 ve/h (direzione / ore 13-14)

SP 121 Sud
Sabato 18 Novembre 2006

Veicoli 25.800
Velocita massima: 232 km/h registrata alle 18.21
V85: 62 km/h

- Veicoli nell'ora di punta nella direzione 0: 1.236 ve/h (direzione / ore 19-20)
- Veicoli nell'ora di punta nella direzione 1: 848 ve/h (direzione / ore 15-16)

La direzione 0 e verso Cernusco — Milano
La direzione 1 é verso Carugate - Agrate
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SP 121 Sud

Composizione del Traffico
(Venerdi 17 Novembre 2006)

lungh. <=5 | Lungh. >5:<6 | Lungh. >6

fascia oraria mt. mt. mt. Totali
0.00-1.00 518 8 8 534
1.00-2.00 353 5 9 367
2.00-3.00 154 3 4 161
3.00-4.00 100 3 2 105
4.00-5.00 38 3 14 55
5.00-6.00 67 1 23 91
6.00-7.00 283 13 62 358
7.00-8.00 742 35 114 891
8.00-9.00 1.441 43 132 1.616
9.00-10.00 1.156 30 99 1.285
10.00-11.00 1.559 57 202 1.818
11.00-12.00 1.491 62 189 1.742
12.00-13.00 1.515 59 199 1.773
13.00-14.00 1.693 58 148 1.899
14.00-15.00 1.666 62 159 1.887
15.00-16.00 1.539 57 173 1.769
16.00-17.00 1.582 53 160 1.795
17.00-18.00 1.668 57 120 1.845
18.00-19.00 1.721 31 77 1.829
19.00-20.00 1.650 20 52 1.722
20.00-21.00 1.676 24 34 1.734
21.00-22.00 1.204 15 35 1.254
22.00-23.00 827 9 12 848
23.00-0.00 675 4 7 686
totali X lung 25.318 712 2.034 28.064

SP 121 Sud
Composizione del traffico
(Ven 17 Novembre 2006)
3% 7%
@ lungh. <= 5 mt.
90% m lungh. >5:< 6 mt.
O lungh. >6 mt.
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SP 121 Sud

Composizione del Traffico
(Sabato 18 Novembre 2006)

lungh. <=5 | Lungh. >5:< 6| Lungh.

fascia oraria mt. mt. >6 mt. Totali
0.00-1.00 551 4 6 561
1.00-2.00 397 3 5 405
2.00-3.00 331 2 4 337
3.00-4.00 203 0 7 210
4.00-5.00 147 1 12 160
5.00-6.00 144 4 24 172
6.00-7.00 226 10 25 261
7.00-8.00 389 27 62 478
8.00-9.00 659 30 71 760
9.00-10.00 864 28 85 977
10.00-11.00 1.309 30 79 1.418
11.00-12.00 1.624 26 62 1.712
12.00-13.00 1.705 32 59 1.796
13.00-14.00 1.772 28 49 1.849
14.00-15.00 1.608 23 43 1.674
15.00-16.00 1.688 17 33 1.738
16.00-17.00 1.738 22 23 1.783
17.00-18.00 1.792 17 19 1.828
18.00-19.00 1.629 15 18 1.662
19.00-20.00 1.803 17 13 1.833
20.00-21.00 1.565 15 16 1.596
21.00-22.00 1.062 8 11 1.081
22.00-23.00 835 6 4 845
23.00-0.00 648 8 8 664
totali x lung 24.689 373 738 25.800

SP 121 Sud

Composizione del traffico
3%- (Sab 18 Novembre 2006)

1%

@ lungh. <= 5 mt.
96% m lungh. >5:< 6 mt.
O lungh. >6 mt.
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www.webstrade.it Comune di CARUGATE (M)
prof. G. Di Giampietro, responsabile Studi per un Piano della Mobilita sostenibile
arch. jr G. Plodari, analista Staz. F SP 121 SUD

SP 121 Sud

Flussi di Traffico nelle 24 ore
(Venerdi 17 Novembre 2006)

fascia totale Velocita Velocita
oraria passag. direzione 0 direzione 1 media Vmax V85

0.00-1.00 534 318 216 44,10

1.00-2.00 367 248 119 47,41

2.00-3.00 161 109 52 48,24

3.00-4.00 105 65 40 42,58

4.00-5.00 55 33 22 57,71

5.00-6.00 91 57 34 46,69

6.00-7.00 358 186 172 52,02

7.00-8.00 891 511 380 43,64

8.00-9.00 1.616 1.072 544 30,49
9.00-10.00 1.285 762 523 19,84
10.00-11.00 1.818 1.037 781 36,60
11.00-12.00 1.742 917 825 32,49
12.00-13.00 1.773 1.001 772 37,42
13.00-14.00 1.899 970 929 34,02
14.00-15.00 1.887 1.055 832 36,41
15.00-16.00 1.769 901 868 28,21
16.00-17.00 1.795 880 915 26,59
17.00-18.00 1.845 942 903 25,46
18.00-19.00 1.829 942 887 23,15
19.00-20.00 1.722 894 828 22,86
20.00-21.00 1.734 931 803 32,77
21.00-22.00 1.254 705 549 36,09
22.00-23.00 848 567 281 39,12

23.00-0.00 686 429 257 39,01
totali 28.064 15.532 12.532 35,1 161 58

NOTA. Gli orari reali sono spostati indietro di un’ora a causa del cambio dell’ora legale non
aggiornato sull’apparecchio.

Direzione 0 = verso Cernusco - Milano
Direzione 1 = verso Carugate - Agrate
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www.webstrade.it Comune di CARUGATE (M)

prof. G. Di Giampietro, responsabile Studi per un Piano della Mobilita sostenibile
arch. jr G. Plodari, analista Staz. F SP 121 SUD
SP 121 Sud

Flussi di Traffico nelle 24 ore
(Sabato 18 Novembre 2006)

fascia totale Velocita Velocita
oraria passag. direzione 0 | direzione 1 media Vmax V85

0.00-1.00 561 378 183 36,98

1.00-2.00 405 259 146 41,04

2.00-3.00 337 227 110 40,82

3.00-4.00 210 149 61 41,65

4.00-5.00 160 103 57 39,96

5.00-6.00 172 79 93 39,27

6.00-7.00 261 129 132 41,25

7.00-8.00 478 274 204 42,13

8.00-9.00 760 431 329 35,80
9.00-10.00 977 480 497 32,45
10.00-11.00 1.418 638 780 26,91
11.00-12.00 1.712 878 834 24,06
12.00-13.00 1.796 1.074 722 25,23
13.00-14.00 1.849 1.132 717 28,01
14.00-15.00 1.674 934 740 35,71
15.00-16.00 1.738 890 848 31,11
16.00-17.00 1.783 931 852 25,88
17.00-18.00 1.828 1.048 780 25,02
18.00-19.00 1.662 1.049 613 21,25
19.00-20.00 1.833 1.236 597 34,18
20.00-21.00 1.596 1.076 520 37,20
21.00-22.00 1.081 688 393 39,99
22.00-23.00 845 509 336 39,57

23.00-0.00 664 361 303 40,97
totali 25.800 14.953| 10.847 31,2 232 59

NOTA. Gli orari reali sono spostati indietro di un’ora a causa del cambio dell’'ora legale non aggiornato
sull’apparecchio.

Direzione 0 = verso Cernusco - Milano
Direzione 1 = verso Carugate — Agrate
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www.webstrade.it
prof. G. Di Giampietro, responsabile
arch. jr G. Plodari, analista

Comune di CARUGATE (M)
Studi per un Piano della Mobilita sostenibile
Analisi di Traffico Sett-Nov 2006 - Staz. F SP 121 SUD

Veicoli nelle due direzioni nelle 24 ore

0=,1=)

SP 121 Sud (Ven 17 Novembre 2006)
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Studi per un Piano della Mobilita sostenibile
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Veicoli nelle due direzioni nelle 24 ore

0=,1=)

SP 121 Sud (Sab 18 Novembre 2006)
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www.webstrade.it Comune di CARUGATE (M)
prof. G. Di Giampietro, responsabile Studi per un Piano della Mobilita sostenibile
arch. jr G. Plodari, analista Analisi di Traffico Sett-Nov 2006 - Staz. F SP 121 SUD

Tipologie di veicoli per lunghezza
SP 121 Sud (Ven 17 Novembre 2006)
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Tipologie di veicoli per lunghezza
SP 121 Sud (Sab 18 Novembre 2006)
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www.webstrade.it Comune di CARUGATE (MI)
prof. G. Di Giampietro, responsabile Studi per un Piano della Mobilita sostenibile
arch. jr G. Plodari, analista Analisi di Traffico Sett-Nov 2006 - Staz. F SP 121 SUD

Velocita dei veicoli nelle 24 ore
SP 121 Sud (Ven 17 Novembre 2006)
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Velocita dei veicoli nelle 24 ore
SP 121 Sud (Sab 18 Novembre 2006)
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