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Analisi Dati di Traffico 
(Novembre e Dicembre 2006) 

  
Dati generali
 
Stazione G - Via Garibaldi 
Giovedì 23 Novembre 2006 
 
Veicoli 4.373 
Velocità massima: 100 km/h registrata alle 14.05 
V85: 58 km/h 
 
- Veicoli nell'ora di punta nella direzione 0 Agrate : 253 ve/h  (direzione / ore 13-14) 
- Veicoli nell'ora di punta nella direzione 1 Carugate: 267  ve/h  (direzione / ore 17-18) 
 
 
Stazione H - Via Ginestrino 
Sabato 25 Novembre 2006 
 
Veicoli 8.314 
Velocità massima: 118 km/h registrata alle 17.03 
V85: 43 km/h 
 
- Veicoli nell'ora di punta nella direzione 0 De Gasperi: 424 ve/h  (direzione / ore 16-17) 
- Veicoli nell'ora di punta nella direzione 1 Asiago:       392 ve/h  (direzione / ore 18-19) 
 
 
Stazione I - Pio XI - Toscana 
Giovedì 30 Novembre 2006 
 
Veicoli 6.817 
Velocità massima: 87 km/h registrata alle 0.33 
V85: 41 km/h 
 
- Veicoli nell'ora di punta nella direzione 0 De Gasperi: 281 ve/h  (direzione / ore 17-18) 
- Veicoli nell'ora di punta nella direzione 1 SP 121:      396 ve/h  (direzione / ore 8-9) 
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Via Garibaldi 
Composizione del Traffico 
(Giovedì 23 Novembre 2006) 

 

fascia oraria 
lungh. <= 

5 mt. 
lungh. >5:< 

6 mt. 
lungh. 
>6 mt. Totali 

0.00-1.00 83 0 0 83 
1.00-2.00 59 1 0 60 
2.00-3.00 16 0 0 16 
3.00-4.00 1 0 0 1 
4.00-5.00 20 0 1 21 
5.00-6.00 5 1 0 6 
6.00-7.00 13 1 7 21 
7.00-8.00 20 1 2 23 
8.00-9.00 43 4 4 51 

9.00-10.00 70 3 6 79 
10.00-11.00 215 19 17 251 
11.00-12.00 224 17 15 256 
12.00-13.00 231 9 26 266 
13.00-14.00 334 8 10 352 
14.00-15.00 353 10 19 382 
15.00-16.00 293 13 13 319 
16.00-17.00 283 11 20 314 
17.00-18.00 385 11 18 414 
18.00-19.00 416 5 20 441 
19.00-20.00 346 4 9 359 
20.00-21.00 246 2 8 256 
21.00-22.00 151 1 3 155 
22.00-23.00 143 1 1 145 
23.00-0.00 102 0 0 102 

totali x lung 4.052 122 199 4.373 
(NOTA: Orari reali arretrati di un’ora, per cambio ora legale non aggiornato sulla macchina) 

 

Via Garibaldi
Composizione del traffico
(Gio 23 Novembre 2006)
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Via Ginestrino 
Composizione del Traffico 

(Sabato 25 Novembre 2006) 
 
 

fascia oraria 
lungh. <= 

5 mt. 
lungh. >5:< 

6 mt. 
lungh. 
>6 mt. Totali 

0.00-1.00 210 0 1 211 
1.00-2.00 163 1 0 164 
2.00-3.00 107 2 0 109 
3.00-4.00 77 1 0 78 
4.00-5.00 38 0 0 38 
5.00-6.00 28 3 0 31 
6.00-7.00 30 0 1 31 
7.00-8.00 90 3 5 98 
8.00-9.00 241 10 10 261 
9.00-10.00 285 21 16 322 

10.00-11.00 388 11 15 414 
11.00-12.00 515 13 15 543 
12.00-13.00 560 15 13 588 
13.00-14.00 480 17 9 506 
14.00-15.00 391 10 12 413 
15.00-16.00 428 17 19 464 
16.00-17.00 414 16 19 449 
17.00-18.00 640 24 24 688 
18.00-19.00 733 25 19 777 
19.00-20.00 689 20 14 723 
20.00-21.00 520 11 8 539 
21.00-22.00 353 6 9 368 
22.00-23.00 286 2 0 288 
23.00-0.00 208 2 1 211 

totali x lung 7.874 230 210 8.314 
(NOTA: Orari reali arretrati di un’ora, per cambio ora legale non aggiornato sulla macchina) 

 

Via Ginestrino
Composizione del traffico
(Sab 25 Novembre 2006)
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PioXI - Toscana  
Composizione del Traffico 
(Giovedì 30 Novembre 2006) 

 
 

fascia 
oraria 

lungh. 
<= 5 mt. 

lungh. 
>5:< 6 mt.

lungh. 
>6 mt. Totali 

0.00-1.00 93 12 1 106 
1.00-2.00 68 9 1 78 
2.00-3.00 32 4 0 36 
3.00-4.00 6 0 0 6 
4.00-5.00 3 1 0 4 
5.00-6.00 8 1 0 9 
6.00-7.00 51 5 2 58 
7.00-8.00 151 35 14 200 
8.00-9.00 410 94 19 523 

9.00-10.00 520 80 14 614 
10.00-11.00 334 57 27 418 
11.00-12.00 288 48 22 358 
12.00-13.00 266 58 28 352 
13.00-14.00 323 52 24 399 
14.00-15.00 323 43 20 386 
15.00-16.00 295 55 23 373 
16.00-17.00 301 63 24 388 
17.00-18.00 327 49 14 390 
18.00-19.00 510 58 11 579 
19.00-20.00 470 55 6 531 
20.00-21.00 368 42 5 415 
21.00-22.00 209 35 6 250 
22.00-23.00 164 15 3 182 
23.00-0.00 145 15 2 162 

totali x lung 5.665 886 266 6.817 
(NOTA: Orari reali arretrati di un’ora, per cambio ora legale non aggiornato sulla macchina) 

 

Via Toscana
Composizione del traffico
(Gio 30 Novembre 2006)
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 Via Garibaldi 
Flussi di Traffico  nelle 24 ore 

 (Giovedì 23 Novembre 2006) 
 

fascia 
oraria 

totale 
passag. direzione 0 direzione 1 

Velocità 
media 

Velocità 
Vmax V85 

0.00-1.00 83 37 46 48,94     
1.00-2.00 60 25 35 49,95     
2.00-3.00 16 7 9 50,13     
3.00-4.00 1 0 1 51,00     
4.00-5.00 21 10 11 7,24     
5.00-6.00 6 5 1 38,67     
6.00-7.00 21 16 5 33,57     
7.00-8.00 23 10 13 20,00     
8.00-9.00 51 28 23 17,75     

9.00-10.00 79 51 28 18,44     
10.00-11.00 251 125 126 39,56     
11.00-12.00 256 124 132 38,66     
12.00-13.00 266 121 145 44,06     
13.00-14.00 352 144 208 47,73     
14.00-15.00 382 253 129 45,12     
15.00-16.00 319 166 153 43,53     
16.00-17.00 314 178 136 40,32     
17.00-18.00 414 212 202 43,86     
18.00-19.00 441 174 267 42,66     
19.00-20.00 359 151 208 38,06     
20.00-21.00 256 119 137 43,23     
21.00-22.00 155 82 73 43,91     
22.00-23.00 145 80 65 45,34     
23.00-0.00 102 27 75 42,52     
totali 4.373 2.145 2.228 41,9 100 57 

 
 

Direzione 0 = verso Agrate 
Direzione 1 = verso Carugate 
 
(NOTA: Orari reali arretrati di un’ora, per cambio ora legale non aggiornato sulla macchina) 
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Via Ginestrino 
Flussi di Traffico  nelle 24 ore 

(Sabato 25 Novembre 2006) 
 
 

fascia 
oraria 

totale 
passag. direzione 0 direzione 1 

Velocità 
media 

Velocità 
Vmax V85 

0.00-1.00 211 128 83 36,58     
1.00-2.00 164 86 78 37,30     
2.00-3.00 109 71 38 37,78     
3.00-4.00 78 43 35 40,69     
4.00-5.00 38 22 16 43,24     
5.00-6.00 31 18 13 36,81     
6.00-7.00 31 26 5 38,29     
7.00-8.00 98 76 22 36,87     
8.00-9.00 261 191 70 34,43     
9.00-10.00 322 221 101 35,46     

10.00-11.00 414 308 106 34,56     
11.00-12.00 543 356 187 32,84     
12.00-13.00 588 353 235 33,89     
13.00-14.00 506 258 248 36,53     
14.00-15.00 413 202 211 35,08     
15.00-16.00 464 258 206 33,72     
16.00-17.00 449 248 201 34,23     
17.00-18.00 688 424 264 28,86     
18.00-19.00 777 397 380 32,08     
19.00-20.00 723 331 392 32,71     
20.00-21.00 539 322 217 34,24     
21.00-22.00 368 230 138 35,02     
22.00-23.00 288 181 107 36,76     
23.00-0.00 211 121 90 35,27     
totali 8.314 4.871 3.443 34,0 118 43 

 
Direzione 0 = verso De Gasperi - Garibaldi 
Direzione 1 = verso Asiago - Battisti 
 
(NOTA: Orari reali arretrati di un’ora, per cambio ora legale non aggiornato sulla macchina) 
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Pio XI - Toscana 
Flussi di Traffico  nelle 24 ore 

(Giovedì 30 Novembre 2006) 
 
 

fascia 
oraria 

totale 
passag. direzione 0 direzione 1 

Velocità 
media 

Velocità 
Vmax V85 

0.00-1.00 106 33 73 29,16     
1.00-2.00 78 45 33 31,53     
2.00-3.00 36 18 18 36,22     
3.00-4.00 6 3 3 39,50     
4.00-5.00 4 2 2 37,00     
5.00-6.00 9 2 7 41,22     
6.00-7.00 58 11 47 33,29     
7.00-8.00 200 33 167 34,48     
8.00-9.00 523 150 373 27,55     

9.00-10.00 614 218 396 26,83     
10.00-11.00 418 139 279 28,64     
11.00-12.00 358 126 232 30,61     
12.00-13.00 352 119 233 29,29     
13.00-14.00 399 169 230 27,14     
14.00-15.00 386 135 251 25,46     
15.00-16.00 373 136 237 24,43     
16.00-17.00 388 147 241 28,98     
17.00-18.00 390 162 228 29,13     
18.00-19.00 579 281 298 27,40     
19.00-20.00 531 252 279 26,98     
20.00-21.00 415 166 249 31,14     
21.00-22.00 250 104 146 31,01     
22.00-23.00 182 65 117 31,01     
23.00-0.00 162 47 115 32,78     

totali 6.817 2.563 4.254 28,6 87 41
 
Direzione 0 = verso De Gasperi - Garibaldi 
Direzione 1 = verso SP 121 

 
(NOTA: Orari reali arretrati di un’ora, per cambio ora legale non aggiornato sulla macchina) 
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Veicoli nelle due direzioni nelle 24 ore
(0 = verso Agrate , 1 = verso Carugate )
Via Garibaldi (Gio 23 Novembre 2006)
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User
GARIBALDI. Direzione 0 = Agrate. Direzione 1 = Carugate.
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Veicoli nelle due direzioni nelle 24 ore
(0 = Verso Garibaldi , 1 = verso Asiago)
Via Ginestrino (Sab 25 Novembre 2006)
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GINESTRINO. Direzione 0 = De Gasperi-Garibaldi. Direzione 1 = Asiago-Battisti.
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Veicoli nelle due direzioni nelle 24 ore
(0 = verso De Gasperi , 1 = verso SP 101 )

Via Toscana (Gio 30 Novembre)
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PIO IX. Direzione 0 = De Gasperi-Garibaldi. Direzioni 1 = SP 121



www.webstrade.it  Comune di CARUGATE (MI) 
 - Analisi di Traffico  

STAZ G H I, Garibaldi-Pio IX-Ginestrino

   
prof. G. Di Giampietro, responsabile     Studi per un Piano della Mobilità sostenibile – Nov 06-Gen 2007 
arch. jr G. Plodari, analista    
 

WWW.WEBSTRADE.IT
 

 c/o DIAP Politecnico di Milano    pagina   11 
via Bonardi 3 – 20133 Milano tel-fax 02-4474-978  tel 2(Diap) 02-2399-9433 

Tipologie di veicoli per lunghezza
Via Garibaldi (Gio 23 Novembre 2006)
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Tipologie di veicoli per lunghezza
Via Ginestrino (Sab 25 Novembre 2006)
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Tipologie di veicoli per lunghezza
Via Toscana (Gio 30 Novembre)
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Velocità dei veicoli nelle 24 ore
Via Garibaldi (Gio 23 Novembre 2006)
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