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Comune di CARUGATE (MI) 

Analisi di Traffico – 
Staz. M1, M2, M3, M4 - Battisti XX Settembre 

Analisi Dati di Traffico 
(Novembre - Dicembre 2006) 

  
Dati generali
 
 
Stazione M1 - Via XX Settembre-Battisti 
Martedì 05 Dicembre 2006 
- Veicoli 14.430 
- Velocità massima: 83 km/h registrata alle 23.09 
- V85: 40 km/h 
- Veicoli nell'ora di punta nella direzione 0: 1.292 ve/h  (direz. Pessano / ore 18-19) 
- Veicoli nell'ora di punta nella direzione 1:      46 ve/h (direzione SP 121, ore 9-10) 
 
 
Stazione M2 -  Via XX Settembre-XXV Aprile 
Martedì 19 Dicembre 2006 
 
- Veicoli 10.968 
- Velocità massima: 75 km/h registrata alle 01.24 
- V85: 41 km/h 
- Veicoli nell'ora di punta nella direzione 0: 886 ve/h  (direz. Pessano / ore 18-19) 
- Veicoli nell'ora di punta nella direzione 1:  114 ve/h (direzione SP 121, ore 8-9) 
 
 
Stazione M3 -  Via Battisti,  dopo via Mirabello 
Lunedì 11 Dicembre 2006 
 
- Veicoli 5.687 
- Velocità massima: 59 km/h registrata alle 14.22 
- V85: 30 km/h  
- Veicoli nell'ora di punta nella direzione 1:   617 ve/h (direz. Pessano, ore 18-19) 
 
 
Stazione M4 -  Via Battisti-Marmolada 
Mercoledì 13 Dicembre 2006 
 
- Veicoli 11.994 
- Velocità massima: 95 km/h registrata alle 15.26 
- V85: 54 km/h 
- Veicoli nell'ora di punta nella direzione 0:   534 ve/h  (direzione Centro / ore 17-18) 
- Veicoli nell'ora di punta nella direzione 1:   825 ve/h  (direz. Pessano / ore 18-19) 
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Comune di CARUGATE (MI) 

Analisi di Traffico – 
Staz. M1, M2, M3, M4 - Battisti XX Settembre 
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Comune di CARUGATE (MI) 

Analisi di Traffico – 
Staz. M1, M2, M3, M4 - Battisti XX Settembre 

M1 Via XX Settembre (prima di via S. Andrea) 
Composizione del Traffico 

(Martedì 05 Dicembre 2006) 
 

fascia 
oraria 

lungh. 
<= 5 mt. 

lungh. 
>5:< 6 mt.

lungh. 
>6 mt. Totali 

0.00-1.00 231 3 0 234 
1.00-2.00 128 1 1 130 
2.00-3.00 47 1 0 48 
3.00-4.00 17 1 1 19 
4.00-5.00 15 1 0 16 
5.00-6.00 16 2 2 20 
6.00-7.00 79 2 3 84 
7.00-8.00 181 14 13 208 
8.00-9.00 701 20 14 735 

9.00-10.00 1.068 28 38 1.134 
10.00-11.00 673 21 28 722 
11.00-12.00 611 25 34 670 
12.00-13.00 729 37 40 806 
13.00-14.00 874 24 31 929 
14.00-15.00 757 33 36 826 
15.00-16.00 758 21 28 807 
16.00-17.00 867 31 28 926 
17.00-18.00 1.037 35 38 1.110 
18.00-19.00 1.236 33 36 1.305 
19.00-20.00 1.263 22 26 1.311 
20.00-21.00 1.011 15 11 1.037 
21.00-22.00 600 14 7 621 
22.00-23.00 407 6 4 417 
23.00-0.00 308 4 3 315 

totali x lung 13.614 394 422 14.430 
 (NOTA: Orari reali arretrati di un’ora per cambio ora legale non aggiornato sulla macchina) 

 

Via XX Settembre-Battisti
Composizione del traffico
(Mar 05 Dicembre 2006)

94%

3%

3%

lungh. <= 5 mt.
lungh. >5:< 6 mt.
lungh. >6 mt.
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Comune di CARUGATE (MI) 

Analisi di Traffico – 
Staz. M1, M2, M3, M4 - Battisti XX Settembre 

 M2 Via XX Settembre (dopo via S. Andrea) 
Composizione del Traffico 
(Martedì 19 Dicembre 2006) 

 

fascia oraria 
lungh. <= 5 

mt. 
lungh. >5:< 6 

mt. 
lungh. >6 

mt. Totali 
0.00-1.00 227 0 0 227 
1.00-2.00 193 0 0 193 
2.00-3.00 89 0 0 89 
3.00-4.00 44 0 0 44 
4.00-5.00 14 2 1 17 
5.00-6.00 10 0 0 10 
6.00-7.00 33 3 2 38 
7.00-8.00 117 8 4 129 
8.00-9.00 497 8 7 512 

9.00-10.00 680 13 13 706 
10.00-11.00 531 15 18 564 
11.00-12.00 507 19 15 541 
12.00-13.00 642 22 11 675 
13.00-14.00 651 15 13 679 
14.00-15.00 546 22 14 582 
15.00-16.00 526 20 9 555 
16.00-17.00 699 16 16 731 
17.00-18.00 742 22 7 771 
18.00-19.00 908 11 7 926 
19.00-20.00 936 14 5 955 
20.00-21.00 812 5 3 820 
21.00-22.00 575 2 5 582 
22.00-23.00 348 0 1 349 
23.00-0.00 272 1 0 273 

totali x lung 10.599 218 151 10.968 
 

(NOTA: Orari reali arretrati di un’ora per cambio ora legale non aggiornato sulla macchina) 
 

Via XX Settembre-XXV Aprile
Composizione del traffico
(Mar 19 Dicembre 2006)

97%

2%

1%

lungh. <= 5 mt.
lungh. >5:< 6 mt.
lungh. >6 mt.
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Comune di CARUGATE (MI) 

Analisi di Traffico – 
Staz. M1, M2, M3, M4 - Battisti XX Settembre 

M3 Via Battisti (dopo via Mirabello) 
Composizione del Traffico 

(Lunedì 11 Dicembre 2006) 
 

fascia oraria 
lungh. <= 5 

mt. 
lungh. >5:< 

6 mt. 
lungh. 
>6 mt. Totali 

0.00-1.00 73 2 0 75 
1.00-2.00 54 0 0 54 
2.00-3.00 19 0 0 19 
3.00-4.00 7 0 0 7 
4.00-5.00 6 0 0 6 
5.00-6.00 4 0 1 5 
6.00-7.00 29 3 1 33 
7.00-8.00 76 8 2 86 
8.00-9.00 370 27 2 399 
9.00-10.00 378 28 5 411 

10.00-11.00 209 24 4 237 
11.00-12.00 209 18 6 233 
12.00-13.00 254 24 7 285 
13.00-14.00 280 21 2 303 
14.00-15.00 294 17 10 321 
15.00-16.00 262 21 6 289 
16.00-17.00 275 20 9 304 
17.00-18.00 413 38 11 462 
18.00-19.00 512 37 11 560 
19.00-20.00 577 39 1 617 
20.00-21.00 424 34 3 461 
21.00-22.00 243 11 2 256 
22.00-23.00 146 10 2 158 
23.00-0.00 102 3 1 106 

totali x lung 5.216 385 86 5.687 
 

(NOTA: Orari reali arretrati di un’ora per cambio ora legale non aggiornato sulla macchina) 
 

Via Battisti
Composizione del traffico
(Lun 11 Dicembre 2006)

91%

7% 2%

lungh. <= 5 mt.
lungh. >5:< 6 mt.
lungh. >6 mt.
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Comune di CARUGATE (MI) 

Analisi di Traffico – 
Staz. M1, M2, M3, M4 - Battisti XX Settembre 

M4 Via Battisti - Marmolada 
Composizione del Traffico 
(Mercoledì 13 Dicembre 2006) 

 

fascia oraria 
lungh. <= 5 

mt. 
lungh. >5:< 

6 mt. 
lungh. 
>6 mt. Totali 

0.00-1.00 135 0 0 135 
1.00-2.00 89 1 0 90 
2.00-3.00 27 0 0 27 
3.00-4.00 8 0 0 8 
4.00-5.00 9 0 0 9 
5.00-6.00 17 0 0 17 
6.00-7.00 65 1 0 66 
7.00-8.00 229 3 2 234 
8.00-9.00 621 8 10 639 
9.00-10.00 661 8 13 682 

10.00-11.00 138 26 10 174 
11.00-12.00 499 69 40 608 
12.00-13.00 458 98 34 590 
13.00-14.00 625 93 35 753 
14.00-15.00 634 101 52 787 
15.00-16.00 588 102 51 741 
16.00-17.00 573 110 55 738 
17.00-18.00 792 137 34 963 
18.00-19.00 1.082 182 54 1.318 
19.00-20.00 1.122 151 31 1.304 
20.00-21.00 784 127 11 922 
21.00-22.00 551 53 1 605 
22.00-23.00 352 2 2 356 
23.00-0.00 228 0 0 228 

totali x lung 10.287 1.272 435 11.994 
 

(NOTA: Orari reali arretrati di un’ora per cambio ora legale non aggiornato sulla macchina) 
 

Battisti-Marmolada
Composizione del traffico
(Mer 13 Dicembre 2006)

87%

10%
3%

lungh. <= 5 mt.
lungh. >5:< 6 mt.
lungh. >6 mt.
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Comune di CARUGATE (MI) 

Analisi di Traffico – 
Staz. M1, M2, M3, M4 - Battisti XX Settembre 

M1 Via XX Settembre (prima di via S. Andrea) 
Flussi di Traffico  nelle 24 ore 

(Martedì 05 Dicembre 2006) 
 
 

fascia 
oraria 

totale 
passag. direzione 0 direzione 1 

Velocità 
media 

Velocità 
Vmax V85 

0.00-1.00 234 229 5 37,39     
1.00-2.00 130 123 7 39,27     
2.00-3.00 48 43 5 39,85     
3.00-4.00 19 18 1 39,16     
4.00-5.00 16 16 0 45,81     
5.00-6.00 20 18 2 31,85     
6.00-7.00 84 70 14 29,94     
7.00-8.00 208 186 22 30,97     
8.00-9.00 735 692 43 29,61     

9.00-10.00 1.134 1.091 43 26,23     
10.00-11.00 722 676 46 29,80     
11.00-12.00 670 641 29 29,61     
12.00-13.00 806 770 36 29,17     
13.00-14.00 929 895 34 29,92     
14.00-15.00 826 799 27 29,89     
15.00-16.00 807 777 30 29,27     
16.00-17.00 926 893 33 27,75     
17.00-18.00 1.110 1.081 29 26,03     
18.00-19.00 1.305 1.285 20 26,34     
19.00-20.00 1.311 1.292 19 26,38     
20.00-21.00 1.037 1.006 31 31,23     
21.00-22.00 621 609 12 33,68     
22.00-23.00 417 411 6 35,17     
23.00-0.00 315 308 7 35,85     

totali 14.430 13.929 501 29,2 83 40 
 
Direzione 0 = Carugate Centro  
Direzione 1 = SP 121 
 
(NOTA: Orari reali arretrati di un’ora per cambio ora legale non aggiornato sulla macchina) 
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Comune di CARUGATE (MI) 

Analisi di Traffico – 
Staz. M1, M2, M3, M4 - Battisti XX Settembre 

M2 Via XX Settembre (dopo via S. Andrea) 
Flussi di Traffico  nelle 24 ore 

(Martedì 05 Dicembre 2006) 
 
 

fascia 
oraria 

totale 
passag. direzione 0 direzione 1 

Velocità 
media 

Velocità 
Vmax V85 

0.00-1.00 227 214 13 39,53     
1.00-2.00 193 185 8 39,80     
2.00-3.00 89 84 5 40,73     
3.00-4.00 44 43 1 46,39     
4.00-5.00 17 17 0 45,29     
5.00-6.00 10 10 0 48,50     
6.00-7.00 38 27 11 38,79     
7.00-8.00 129 102 27 31,47     
8.00-9.00 512 458 54 32,19     

9.00-10.00 706 592 114 24,64     
10.00-11.00 564 502 62 30,26     
11.00-12.00 541 491 50 30,49     
12.00-13.00 675 624 51 31,31     
13.00-14.00 679 626 53 32,58     
14.00-15.00 582 529 53 33,19     
15.00-16.00 555 510 45 32,99     
16.00-17.00 731 683 48 29,11     
17.00-18.00 771 708 63 27,72     
18.00-19.00 926 860 66 25,19     
19.00-20.00 955 886 69 23,88     
20.00-21.00 820 775 45 31,60     
21.00-22.00 582 553 29 35,16     
22.00-23.00 349 327 22 36,67     
23.00-0.00 273 263 10 38,44     

totali 10.968 10.069 899 29,9 75 41
 
 
Direzione 0 = Carugate Centro  
Direzione 1 = SP 121 
 
(NOTA: Orari reali arretrati di un’ora per cambio ora legale non aggiornato sulla macchina) 
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Comune di CARUGATE (MI) 

Analisi di Traffico – 
Staz. M1, M2, M3, M4 - Battisti XX Settembre 

M3 Via Battisti (dopo via Mirabello) 
Flussi di Traffico  nelle 24 ore 

(Lunedì 11 Dicembre 2006) 
 
 

fascia 
oraria 

totale 
passag. 

Velocità 
media 

Velocità 
Vmax V85 

0.00-1.00 75 26,24     
1.00-2.00 54 25,69     
2.00-3.00 19 24,26     
3.00-4.00 7 28,29     
4.00-5.00 6 29,83     
5.00-6.00 5 28,40     
6.00-7.00 33 24,36     
7.00-8.00 86 21,87     
8.00-9.00 399 22,06     

9.00-10.00 411 23,33     
10.00-11.00 237 22,10     
11.00-12.00 233 22,30     
12.00-13.00 285 22,45     
13.00-14.00 303 24,11     
14.00-15.00 321 23,46     
15.00-16.00 289 23,64     
16.00-17.00 304 24,40     
17.00-18.00 462 24,32     
18.00-19.00 560 23,85     
19.00-20.00 617 25,11     
20.00-21.00 461 24,75     
21.00-22.00 256 24,66     
22.00-23.00 158 23,79     
23.00-0.00 106 25,05     

totali 5.687 23,8 59 30 
 

 
Direzione 0 = Carugate Centro  
Direzione 1 = Pessano 
 
(NOTA: Orari reali arretrati di un’ora per cambio ora legale non aggiornato sulla macchina) 
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Comune di CARUGATE (MI) 

Analisi di Traffico – 
Staz. M1, M2, M3, M4 - Battisti XX Settembre 

M4 Via Battisti - Marmolada 
Flussi di Traffico  nelle 24 ore 

(Mercoledì 13 Dicembre 2006) 
 
 

fascia 
oraria 

totale 
passag. direzione 0 direzione 1 

Velocità 
media 

Velocità 
Vmax V85 

0.00-1.00 135 23 112 6,23     
1.00-2.00 90 23 67 11,06     
2.00-3.00 27 5 22 12,74     
3.00-4.00 8 2 6 18,13     
4.00-5.00 9 5 4 22,00     
5.00-6.00 17 9 8 7,47     
6.00-7.00 66 46 20 18,62     
7.00-8.00 234 165 69 20,56     
8.00-9.00 639 336 303 20,65     

9.00-10.00 682 305 377 23,03     
10.00-11.00 174 76 98 42,01     
11.00-12.00 608 295 313 38,50     
12.00-13.00 590 265 325 39,96     
13.00-14.00 753 332 421 40,84     
14.00-15.00 787 316 471 40,58     
15.00-16.00 741 328 413 41,91     
16.00-17.00 738 309 429 40,83     
17.00-18.00 963 368 595 42,52     
18.00-19.00 1.318 534 784 36,82     
19.00-20.00 1.304 479 825 37,19     
20.00-21.00 922 306 616 39,36     
21.00-22.00 605 161 444 40,66     
22.00-23.00 356 39 317 26,05     
23.00-0.00 228 36 192 6,03     

totali 11.994 4.763 7.231 35,7 95 54
 

 
Direzione 0 = Carugate Centro  
Direzione 1 = Pessano 
 
(NOTA: Orari reali arretrati di un’ora per cambio ora legale non aggiornato sulla macchina) 
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Veicoli nelle due direzioni nelle 24 ore
(0 = , 1 = )

Via XX Settembre-Battisti (Mar 05 Dicembre 2006)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

0.0
0-1

.00
1.0

0-2
.00

2.0
0-3

.00
3.0

0-4
.00

4.0
0-5

.00
5.0

0-6
.00

6.0
0-7

.00
7.0

0-8
.00

8.0
0-9

.00
9.0

0-1
0.0

0
10

.00
-11

.00
11

.00
-12

.00
12

.00
-13

.00
13

.00
-14

.00
14

.00
-15

.00
15

.00
-16

.00
16

.00
-17

.00
17

.00
-18

.00
18

.00
-19

.00
19

.00
-20

.00
20

.00
-21

.00
21

.00
-22

.00
22

.00
-23

.00
23

.00
-0.

00

ore

ve
ic

ol
i Totale veicoli/ora

Direzione 0
Direzione 1

 



www.webstrade.it   
prof. G. Di Giampietro, responsabile  Studi per un Piano della Mobilità sostenibile   Sett-Nov 2006 
arch. jr G. Plodari, analista    
 

WWW.WEBSTRADE.IT

 Comune di CARUGATE (MI) 
 - Analisi di Traffico  

 Staz. M1, M2, M3, M4 - Battisti XX Settembre

 
 

 c/o DIAP Politecnico di Milano    pagina   12 
via Bonardi 3 – 20133 Milano tel-fax 02-4474-978  tel 2(Diap) 02-2399-9433 

Veicoli nelle due direzioni nelle 24 ore
(0 = , 1 = )

Via XX Settembre-XXV Aprile (Mar 19 Dicembre 2006)
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Traffico monodirezionale nelle 24 ore
Via Battisti (Lun 11 Dicembre 2006)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

0.0
0-1

.00
1.0

0-2
.00

2.0
0-3

.00
3.0

0-4
.00

4.0
0-5

.00
5.0

0-6
.00

6.0
0-7

.00
7.0

0-8
.00

8.0
0-9

.00
9.0

0-1
0.0

0
10

.00
-11

.00
11

.00
-12

.00
12

.00
-13

.00
13

.00
-14

.00
14

.00
-15

.00
15

.00
-16

.00
16

.00
-17

.00
17

.00
-18

.00
18

.00
-19

.00
19

.00
-20

.00
20

.00
-21

.00
21

.00
-22

.00
22

.00
-23

.00
23

.00
-0.

00

ore

ve
ic

ol
i

Direzione 1

 



www.webstrade.it   
prof. G. Di Giampietro, responsabile  Studi per un Piano della Mobilità sostenibile   Sett-Nov 2006 
arch. jr G. Plodari, analista    
 

WWW.WEBSTRADE.IT

 Comune di CARUGATE (MI) 
 - Analisi di Traffico  

 Staz. M1, M2, M3, M4 - Battisti XX Settembre

 
 

Veicoli nelle due direzioni nelle 24 ore
(0 = , 1 = )

Via Battisti-Marmolada (Mer 13 Dicembre 2006)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

0.0
0-1

.00
1.0

0-2
.00

2.0
0-3

.00
3.0

0-4
.00

4.0
0-5

.00
5.0

0-6
.00

6.0
0-7

.00
7.0

0-8
.00

8.0
0-9

.00
9.0

0-1
0.0

0
10

.00
-11

.00
11

.00
-12

.00
12

.00
-13

.00
13

.00
-14

.00
14

.00
-15

.00
15

.00
-16

.00
16

.00
-17

.00
17

.00
-18

.00
18

.00
-19

.00
19

.00
-20

.00
20

.00
-21

.00
21

.00
-22

.00
22

.00
-23

.00
23

.00
-0.

00

ore

ve
ic

ol
i Totale veicoli/ora

Direzione 0
Direzione 1

 c/o DIAP Politecnico di Milano    pagina   14 
via Bonardi 3 – 20133 Milano tel-fax 02-4474-978  tel 2(Diap) 02-2399-9433 



www.webstrade.it   
prof. G. Di Giampietro, responsabile  Studi per un Piano della Mobilità sostenibile   Sett-Nov 2006 
arch. jr G. Plodari, analista    
 

WWW.WEBSTRADE.IT

 Comune di CARUGATE (MI) 
 - Analisi di Traffico  

 Staz. M1, M2, M3, M4 - Battisti XX Settembre

 
 

 c/o DIAP Politecnico di Milano    pagina   15 
via Bonardi 3 – 20133 Milano tel-fax 02-4474-978  tel 2(Diap) 02-2399-9433 

Tipologie di veicoli per lunghezza
Via XX Settembre-Battisti (Mar 05 Dicembre 2006)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

0.0
0-1

.00
1.0

0-2
.00

2.0
0-3

.00
3.0

0-4
.00

4.0
0-5

.00
5.0

0-6
.00

6.0
0-7

.00
7.0

0-8
.00

8.0
0-9

.00
9.0

0-1
0.0

0
10

.00
-11

.00
11

.00
-12

.00
12

.00
-13

.00
13

.00
-14

.00
14

.00
-15

.00
15

.00
-16

.00
16

.00
-17

.00
17

.00
-18

.00
18

.00
-19

.00
19

.00
-20

.00
20

.00
-21

.00
21

.00
-22

.00
22

.00
-23

.00
23

.00
-0.

00

ore

ve
ic

ol
i Mezzi Pesanti > 7 m

Furgoni 5-7 m
Veicoli fino a 5 m

 



www.webstrade.it   
prof. G. Di Giampietro, responsabile  Studi per un Piano della Mobilità sostenibile   Sett-Nov 2006 
arch. jr G. Plodari, analista    
 

WWW.WEBSTRADE.IT

 Comune di CARUGATE (MI) 
 - Analisi di Traffico  

 Staz. M1, M2, M3, M4 - Battisti XX Settembre

 
 

 c/o DIAP Politecnico di Milano    pagina   16 
via Bonardi 3 – 20133 Milano tel-fax 02-4474-978  tel 2(Diap) 02-2399-9433 

Tipologie di veicoli per lunghezza
Via XX Settembre-XXV Aprile (Mar 19 Dicembre 2006)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

0.0
0-1

.00
1.0

0-2
.00

2.0
0-3

.00
3.0

0-4
.00

4.0
0-5

.00
5.0

0-6
.00

6.0
0-7

.00
7.0

0-8
.00

8.0
0-9

.00
9.0

0-1
0.0

0
10

.00
-11

.00
11

.00
-12

.00
12

.00
-13

.00
13

.00
-14

.00
14

.00
-15

.00
15

.00
-16

.00
16

.00
-17

.00
17

.00
-18

.00
18

.00
-19

.00
19

.00
-20

.00
20

.00
-21

.00
21

.00
-22

.00
22

.00
-23

.00
23

.00
-0.

00

ore

ve
ic

ol
i Mezzi Pesanti > 7 m

Furgoni 5-7 m
Veicoli fino a 5 m

 



www.webstrade.it   
prof. G. Di Giampietro, responsabile  Studi per un Piano della Mobilità sostenibile   Sett-Nov 2006 
arch. jr G. Plodari, analista    
 

WWW.WEBSTRADE.IT

 Comune di CARUGATE (MI) 
 - Analisi di Traffico  

 Staz. M1, M2, M3, M4 - Battisti XX Settembre

 
 

 c/o DIAP Politecnico di Milano    pagina   17 
via Bonardi 3 – 20133 Milano tel-fax 02-4474-978  tel 2(Diap) 02-2399-9433 

Tipologie di veicoli per lunghezza
Via Battisti (Lun 11 Dicembre 2006)
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Tipologie di veicoli per lunghezza
Via Battisti-Marmolada (Mer 13 Dicembre 2006)
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Velocità dei veicoli nelle 24 ore
Via XX Settembre-Battisti (Mar 05 Dicembre 2006)
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Velocità dei veicoli nelle 24 ore
Via XX Settembre-XXV Aprile (Mar 19 Dicembre 2006)
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Velocità dei veicoli nelle 24 ore
Via Battisti (Lun 11 Dicembre 2006)
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Velocità dei veicoli nelle 24 ore
Via Battisti-Marmolada (Mer 13 Dicembre 2006)
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